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はじめにお読み < ださい 


CMT-C7NT 


この説明書では、本機の接続のしかたを説明しています。 

より詳しい説明は、付属の取扱説明書「準備1:本機をつなぐ」に記載されています。あわせてお読みください。 


擦続に11^要な付属品を用意ずる 

FM 用簡易アンテナ （1 つ） AM ループアンテナ （1 つ） 




準備をする 


AM アンテナを組み立てる 

y モコンの準備をする 


付属の AM アンテナの構造 


アンテナ： AM の電波を受信 
しやすい形状、長さになって 
いる。はずしたり、丸めたり 
しない。 



絶縁シートを引き抜いてリモコンを使用できる状態にする 
リモコンには電池がすでに入っています。 



1 ループ（~)になっている部分のみをプラスチックス 
タンドからはずす。 

2 スタンド状に組み立てる。 



ちよつと一言 

電池の交換時期は約6か月です（ソニー U チウム電池 CR 2025使巧時)。 
リモコン操作できる範囲び狭くなった5、新しい電池に交換してくださ 
い。 


デモ用の表巧を消ずには 

裏面の手順にそって接続をし電源コードをつなぐと、電源を切っていてち表示窓やボタンびくり返し点灯-点滅します(デ 
モ表示)。この表示を消すには、電源を切った状態で U モコンの D に PLAY をくり返し巧して、時計表示やお消費電力待機 
モードに切り換えます。 

詳しくは付属の取扱説明書9ページをご覧ください。 


設置時のご注意 

•本機の後面には十分なすさまをあけてください。 

また上面には物を置かないでください。 

• スピーカーの近くに磁気を発生するちの(健康器具、玩具など）は置かないでください。 


こんなディスクの使用 
はおやめください 


次のよラなディスクを使ラと、本体内部に 
ディスクび貼り付いて、 本体自体の故障の原 
固となったり、お客様の 大切なディスクにを 
ダメージをちえる ことびあります。 


CD 


中ちやレンタル CD で、シール 
などののりびはみ出したり、 

シールをはびしたあとにのりび レンタル CD でシールなどびめ 

付着しているちの。また、ラべ くれているちの。 

ル面に印刷されているインクに 
ベたつきびあるちの。 



のりのあとが巧っている 
印刷インクびべたついている 


シールがめ<れている 



お手持ちの CD に飾り用のラべ 
ル や シールを 貼ったちの。 



ラベルが貼ってある 


MD 


ラベルびシャッターの周りやディスクの裏な 
ど、所定 L ソ外の場所に貼日れていたり、ラべ 
ルび浮いているなどして、しっかりと貼日れ 
ていないちの。 



正しい位置（ラベル用のくぼみ）に合っていない 



ラベルは必ずラぺレ用のくぼみ A に貼つてくだ 
さい。 

* ラベルとラベル用のくぼみの拟ホ、ディスクによって異 
なります。 



ラベルを貼る位置 シャツター 
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接続する 


詳細は付属の取扱説明書 r 準備1:本機をつなぐ」をご覧ください。 

ま：イラストに描かれている各コードの長さは、実物とは異なります。 


AM アンテナ 
をつなぐ 


FM アンテナをはる 

詳細は付属の取扱説明書 r 準備1:本機を 
つなぐ」をご覧ください。 
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